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ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI
NARAH 160 Serisi 

NARAH 160 Isı Geri Kazanım Cihazı

Konut veya ticari ortamlardaki tek odalı 
uygulamalar için tasarlanmış, ısı geri 
kazanımlı havalandırma ünitesi. Zarif 
tasarımı, her türlü ortama kusursuz 
entegrasyon sağlar. Sistem, yön değiştiren 
bir fan ve yüksek verimli seramik ısı 
eşanjörü ile çalışarak %95’e varan enerji 
geri kazanım oranlarına ulaşır. Hava akışı, 
iç mekan nem seviyelerine göre otomatik 
olarak ayarlanır ve optimum iç mekan hava 
kalitesi sağlanır. Hava filtrasyonu, seramik 
eşanjörün öncesine ve sonrasına (girişine ve 
çıkışına) yerleştirilmiş iki adet ISO Coarse 
filtre ile sağlanır. Elektronik kontrollü 
motor, düşük enerji tüketimi ve sessiz 
çalışma garantisi verir.
NARAH, kanal sistemi veya difüzör ihtiyacı 
olmadan yüksek performanslı hava 
yenileme imkanı sunarak, onu yenileme 
(renovasyon) projeleri için ideal hale getirir.
250 mm’den 490 mm’ye kadar duvar 
kalınlıkları için uygun teleskopik kanal 
(ø160 mm).
•		 Besleme modu: Tüm NARAH üniteleri iç 

mekana taze hava sağlar. Bu mod dijital 
bir giriş ile etkinleştirilir.

Özellikler 
•	Hava akış aralığı: 15-60 m³/h.
•	4 hız kademesi.
•	Ultra düşük güç tüketimi (maksimum 
hızda 3.4W).
•	Sessiz fan çalışması.
•	Yüksek verimli seramik ısı eşanjörü.
•	 ISO Coarse %60 filtreler.
•	Uzaktan kumanda dahildir.
•	Dijital ekran.
•	AIRSENS RF.2 akıllı sensörlerle 
uyumludur.
•	Üniteler arası kablosuz senkronizasyon 
(radyo frekansı – maks. 4 ünite).
•	Teleskopik kanal.

Özel uygulamalar

Müstakil 
konutlar

Isı geri 
kazanım 
üniteleri

Binalar

NARAH Uzaktan Kumanda 
Standart olarak dahildir. Hız 
seviyesinin ayarlanmasına 
ve manuel ile otomatik 
modlar arasında geçiş 
yapılmasına olanak tanır. 
Ayrıca ek çalışma modlarının 
etkinleştirilmesini sağlar:
•	By-pass modu: NARAH 
ünitelerinin yarısı taze hava 
sağlarken, geri kalanı kirli 
havayı dışarı atacaktır.
•	Gece modu: 8 saat boyunca 
düşük hızda çalışma.

Dijital ekran
Entegre ekran sayesinde, 
farklı çalışma modlarını 
kontrol eden parametreleri 
değiştirmek mümkündür. 
Devreye alma süresini azaltır 
ve ünitenin durumunu ve 
olası potansiyel hataları 
belirlemeye yardımcı olur.

KOLAY 
KURULUM İÇİN 
TASARLANDI

Connectair
NARAH-SPCM modülü 
aracılığıyla ünite, S&P’nin 
havalandırmanın keyfini 
çıkarmanın yeni bir yolunu 
sunan IoT (Nesnelerin 
İnterneti) platformu olan 
Connectair’e erişebilir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Etiket üzerinde belirtilen elektriksel özelliklerin (gerilim, akım, frekans vb.) tesisat değerleriyle uyumlu olduğunun kontrol edilmesi zorunludur.

NARAH ünitelerinin çiftler halinde kurulması tavsiye edilir: biri taze hava üflerken diğeri kirli havayı dışarı atar. Bu düzenleme, iç 
mekânda basınç dengesizliklerini önler. Kablosuz senkronizasyon, hem montajı hem de devreye alma işlemini kolaylaştırır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Model Hız  
(m/s)

Hava akışı  
(m³/h)

Çekilen güç  
(W)

2 m'deki ses basıncı 
seviyesi  
(dB(A))

Enerji geri kazanımı  
(%)

NARAH 160 RT

1 15 0,95 13 95
2 30 1,6 22 87
3 45 2,4 29 82
4 60 3,4 34 78

Veriler EN 13141-8 standardına göre ölçülmüştür.

19ºC

21ºC

min. 250mm - max. 490mm

0ºC

2ºC
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ÖLÇÜLER (mm)

A

D
B C

E

F

ELEKTRİK AKSESUARLARI

AIRSENS RF.2 RH
Kontrollü havalandırma 
talebi için akıllı nem 
sensörü.

AIRSENS RF.2 VOC 
Talebe bağlı kontrollü 
havalandırma için 
VOC (uçucu organik 
bileşikler) hava 
kalitesi sensörü.

AIRSENS RF.2 CO2
Talebe bağlı kontrollü 
havalandırma için CO2 
hava kalitesi sensörü.

SPCM NARAH
İletişim modülü.

BOOST-RF.2
BOOST radyo 
frekanslı buton.

Model A B C D E F
NARAH 160 RT 245 250 65 160 490 90

The external grill measures 171x171 mm.


