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KONUTLAR İÇİN ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTESİ
NASHIRA Serisi

NASHIRA Isı Geri Kazanım Cihazı

Müstakil konutlar ve apartmanlar için 
çift akışlı havalandırma ünitesi; yüksek 
verimli counterflow ısı eşanjörüne (%94’e 
kadar) ve düşük enerji tüketimli, düşük 
gürültü seviyeli EC motorlara sahiptir. 
Konforlu, sağlıklı ve enerji verimli bir iç 
mekân ortamı sağlar.
Passivhaus sertifikasyonu (devam 
etmektedir).
SPCM iletişim kartı aracılığıyla NASHIRA 
havalandırma ünitesi, internet tabanlı 
kontrol imkânı sunan CONNECTAIR 
platformu ile iletişim kurar. NASHIRA 
havalandırma ünitesi, Modbus veya 
diğer protokoller aracılığıyla (gateway 
üzerinden) ev otomasyon sisteminizle 
haberleşebilir.
Kompakt tasarımı ve ağız (nozul) 
konfigürasyonu, optimum performans ile 
hızlı ve esnek montaj imkânı sağlar.

Özellikler
• %94’e varan verimliliğe sahip 

Counterflow ısı eşanjörü.
• Modbus ve 0–10V bağlantısı.
• Sabit debili radyal fanlar.
• Tersinir ve simetrik sol/sağ (L/R) 

montaj imkânı.
• Dahili nem sensörleri.
• 90° ayarlanabilir ağızlar (nozullar).
• Kablolu veya RF uzaktan kumanda 

(opsiyonel).
• G4 üfleme/emiş filtresi (üfleme için 

M5, F7, F9 ve Aktif Karbon filtreler 
opsiyoneldir).

• %100 otomatik veya manuel by-pass, 
(özel by-pass hava debisi ayarı ile.)

• 4 adet çıkış Ø160 mm (NASHIRA S 200) 
veya Ø125 mm (NASHIRA S 150).

• Asma tavan montajına uygun.
• Entalpik versiyon.

Özel uygulamalar

CMV
müstakil
konutlar

CMV
çok aileli
konutlar

Isı geri 
kazanım 
sistemi

LOW PROFILE ON GOING

Connectair
SPCM Lite M modülü 
aracılığıyla ünite, 
havalandırmayı 
deneyimlemenin yeni bir 
yolunu sunan S&P’nin IoT 
platformu Connectair’e 
erişebilir.

Uzaktan kumanda
Ürünle birlikte dahildir.
Aşağıdaki ayarlara olanak 
tanır:
•		 Hız seviyeleri
•		 Manuel veya otomatik 

mod seçimi
•		 Kirli filtre alarmı
•		 Manuel by-pass 

aktivasyonu

KOLAY KURULUM 
İÇİN TASARLANDI
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TÜKETİM TABLOSU

qv(m
3/h)

70 105 150
150 34 43 57
100 25 35 48
50 18 22 39P

sf
 (P

a)

NASHIRA S 150 qv(m
3/h)

70 145 200
150 34 56 85
100 25 45 75
50 18 34 60P

sf
 (P

a)

NASHIRA S 200

HAVA AKIŞ YÖNLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Duyulur verim  
 ErP 
(%)

Gerilim 
(V)

Maksimum debi,  
300 Pa’da 

(m3/h)

1,5 m mesafede ses 
basınç seviyesi, Qref - 

50 Pa (dB(A))

Maksimum güç  
(ErP)

NASHIRA S 150 89 230 150 33 48

NASHIRA S 200 87 230 200 36 75

NASHIRA S 150 E 85 230 150 33,5 48

NASHIRA S 200 E 82 230 200 36,4 73

YAPILANDIRMA SOL YAPILANDIRMA SAĞ
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– 	qv = Debi m3/h. 
– 	psf = Statik basınç (Pa).

Performans değerleri EN 13141-7:2011-01 standardına göre belirlenmiştir (20ºC dış ortam - 7ºC iç ortam).

KARAKTERİSTİK EĞRİLER

PERFORMANS EĞRİSİ
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Rendimiento según EN 13141-7:2011-01 (20ºC ext - 7ºC int).
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Rendimiento según EN 13141-7:2011-01 (20ºC ext - 7ºC int).
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ÖLÇÜLER (mm)

D

Bağlantı çapı (D):
- NASHIRA S 150, D = 125 mm
- NASHIRA S 200, D = 160 mm
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BARJ
BARP 
Otomatik 
ayarlanabilir emiş 
menfezleri.

BDOP
Üfleme ve emiş 
menfezleri.

CT 
Çatı şapkaları.

GP
GPX
GP-PRO
GP-ISO
PVC kanallar.

GPR-ISO
Rijit yalıtımlı kanallar.

RDR
Otomatik 
ayarlanabilir debi 
regülatörleri.
Kanal içerisine 
monte edilir.

RD BP
Düşük basınçlı otomatik 
ayarlanabilir debi 
regülatörleri  
(20/100 Pa).
Kanal içerisine monte 
edilir.
Çap: 80 mm.
Debi: 15 veya 30 m³/h.

RD BP SM
Otomatik ayarlanabilir 
debi regülatörleri. 
BDOP menfezlerinin 
manşonu içine monte 
edilir.
Çap: 80 mm.
Debi: 15 veya 30 m³/h.

TUBREC 
Alev geciktirici 
plastikten dikdörtgen 
kanallar.

TUBCIR 
Alev geciktirici 
plastikten dairesel 
kanallar.

LAF
Esnek akustik 
bağlantılar.
Uzunluk: 0,5 m ve 1 
m modelleri.

FLEXIREC
Yarı esnek oval 
kanallar.

FLEXICIR
Yarı esnek dairesel 
kanallar.

PLENUM UNI PL
Yalıtımlı emiş plenum 
kutusu, Ø125/150–
160 mm çıkışlı. 
Toplamda 8 adede 
kadar bağlanabilen 4 
adet 90/75 PLUGSK 
bağlantı ağzı ile 
donatılmıştır.

PLENUM UNI 8
Yalıtımlı üfleme plenum 
kutusu, Ø125/150–160 
mm emiş bağlantılı ve 
kuru hacimler (yemek 
odası, salon, yatak 
odaları) için Ø80 mm’ye 
kadar maksimum 8 
çıkışlıdır.

NASHIRA’YA ÖZEL AKSESUARLAR

SPCM Lite M
İletişim modülü.

NASHIRA F 
Yedek filtre kitleri 
mevcuttur:
G4/G4
G4/M5
G4/F7
G4/F9
G4/Aktif Karbon

MONTAJ AKSESUARLARI

DSI
Kuru bilyalı sifon.

KIT RF NASHIRA
Radyo frekanslı uzaktan 
kumanda.

ELEKTRİK AKSESUARLARI

Dry Syphon Kit
Membranlı kuru 
sifon ve iki adet 
DN32 redüksiyon 
içeren kit.


